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Made in POL

Agregat Tynkarski
BAPRO one 50V

STRONG MAX
zasilanie 230 Volt
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Jako czotowy Polski producent specjalistycznych maszyn budowlanych do prac
wykonczeniowych dbamy o najwyzszy poziom produkowanych przez nas urzadzen.
Szereg zastosowanych rozwigzahn konstrukcyjnych sg innowacyjne na skale
Swiatowg. Nasze produkty cechujg sie wysokg jakoscig, solidnym wykonaniem,
ciekawym designem w pofgczeniu i atrakcyjng ceng! JesteSmy nowoczesnym
przedsiebiorstwem z wieloletnim doswiadczeniem. Od lat konsekwentnie budujemy
solidng marke z pod dobrego znaku Made In Poland! Dobrze wykwalifikowana kadra
pracownicza zapewnia najwyzszy poziom ustug. Naszym zatozeniem jest
produkowanie maszyn tynkarskich dla klientow ktorzy doceniajg jakos¢ oraz
rozwigzania techniczne. Konstruujgc maszyny dbamy o najwyzszy poziom
podzespotéw gwarantujgcy ich niezawodno$¢ dziatania oraz ptynnos¢ pracy przez
wiele lat. Zaufanie jakim darzg nas nasi klienci motywuje nas do dalszej efektywnej

pracy.

Innowacyjnosc¢! To pierwsze stowo ktore
powinno kojarzy¢ sie z naszym flagowym
modelem maszyny typ BAPRO one
230V STRONG MAX. Maszyna na skale
Swiatowg opiera sie na opatentowanym
zastrzezonym rozwigzaniu polegajgcym
na zmiennym systemie pracy pomiedzy
mieszarko-pompg a pompa.
Szereg prac budowlanych dotychczas
byto i jest wykonywane w sposdb reczny
badz przy uzyciu kilku maszyn. Z myslag o minimalizacji kosztéw i wzroscie
wydajnosci pracy opracowalismy BAPRO one 230V STRONG MAX. Mozemy
Smiato powiedzie¢, ze wyznaczamy nowe standardy maszyn tynkarskich. W
odréznieniu od typowego agregatu tynkarskiego pozwala poszerzyé zakresu ustug
nie koncentrujgc sie tylko i wylgcznie na fabrycznie suchych przemieszanych
mieszankach do zastosowania maszynowego w szczegdlnosci tynki gipsowe czy
cementowo-wapienne ale rowniez dodatkowo do ptynnych zapraw w wiaderkach
np. (tynk elewacyjny, ptynne jastrychy, gtadzie szpachlowe czy kleje). Nasze
rozwigzanie umozliwia réwniez wykorzystanie maszyny pod katem tradycyjnego
tynkowania zaprawag cementowo - wapienng mieszang w betoniarce a nastepnie
natryskiwania.

REKOMENDOWANE TECHNIKA SILOSOWA y( , ]
ZASTOSOWANIE MASZYNY  [REERlE it el g Y2
= wydajna w potaczeniu z = . o
pokrywa przeciwpytowa. v, 5 ?,:",_
tynki gipsowe Rozwigzanie zapewnia g k";L 4
tynki wapienno gipsowe bezobstugowy zasyp et S
tynki cementowo wapienne materiatu. — ——“Mll
tynki podktadowe (obrzutki) ) '3,3?523 _

tynki lekkie

tynki modernizacyjne
anhydrytowe podiogowe masy PAKIET DO WYLEWEK
samopoziomujgce podktady
podtogowe

materiaty ogniotrwate

tradycyjne tynki cementowo-
wapienne z betoniarki

gtadzie szpachlowe i mineralne
tynki strukturalne (mineralne suche
i mokre)

zaprawy klejowe

Dodatkowy mieszalnik
BAPROMIX to doskonate
uzupetnienie maszyny dla
ptynnych posadzek.

SPECJALISTYCZNA
SZPRYCA ZE

. . STEROWNIEM
zobacz video prezentacje na:

umozliwia natrysk kleju,

. gtadzi szpachlowej, tynku
www.bapro.com.pl/filmy/ strukturalnego.
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Armatura wodno
- powietrzna
oparta na
module ze stali
nierdzewnej
chroni
aparature,
zapewnia
precyzyjne
dozowanie
wody dzieki
wodomierzowi
z regulacjag
przeptywu
wody 150-1500

Biaero
- mEm

Wysokowydajna
sprezarka typu
HANDY K2
zapewnia
optymalny
natrysk
materiatu. Jest
bezobstugowa i
nie zawiera
oleju, zawiera
wytagcznik
cisnieniowy
kompresora.

|

Co jeszcze wyrOznia oprécz innowacyjnego zastosowania? Jako$¢
zastosowanych podzespotow. Nasz agregat tynkarski zawiera
specjalnie skonstruowane wzmocnione motoreduktory zapewniajgc
ciagto$¢ mieszania. Wysokowydajny bezobstugowy (bezolejowy)
kompresor zapewnia odpowiednig iloS¢ powietrza potrzebng do
natrysku réznorodnych zapraw. Poreczna armatura wodno -
powietrzna opiera sie na module ze stali nierdzewnej co wptywa na
zywotnos$¢ podzespotdw. Najlepsza automatyka przemystowa jest
gwarancjg bezawaryjnego sterowania maszyng. Zadbali§my réwniez o
komfort pracy i bezpieczeristwo, dlatego kazda maszyna zawiera weze
gumowe z trudno Scieralnej gumy oraz poreczne ztacze obrotowe ,
dzigki czemu mamy duzg swobode natryskiwania. Wieloelementowa
budowa maszyny pozwala sprawnie dwom osobg transportowac
maszyne. Obstuga maszyny jest bardzo prosta!
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Technologia o nazwie
"STRONG MAX" to
innowacyjne zastrzezone
rozwigzanie techniczne
polegajgce na zmiennosci
systemu pracy pomiedzy
mieszarko-pompg a pompa.
Pozwala to znacznie
zwigkszy¢ wykorzystanie
maszyny. Szybko
wybieramy opcje pracy by
nastepnie wykonywacé tynki
maszynowe zaréwno z
gotowych suchych
mieszanek m.in. tynk
gipsowy, cementowo-
wapienny lub mokrych
wtasnych zapraw
cementowo-wapiennych
. . - betoniarkowych oraz gtadzi
Zaprtawy dzieki umsozzkl (I,\z 2: E szpachlowygh, kleje, gtynki
Zastosowaniu A elewacyjne i ptynne
falownika. podzespotow. posadzki_yJ Py

liczg sie szczegoty |

Zamontowana
pompa wody 50M
zapewnia ciagtosé
pracy, ze wzgledu
na wymég min.
cisnienia 2,5 BAR.
Zastosowany
podwéjny system
filtracii wody
eliminuje

Wzmocnione

motoreduktory NORD
o mocy 5,5 kW i 0,55
kW w specjalnym
wykonaniu
zapewniajg trwato$¢
jednostek i ich
bezawaryjnosé.
Zmienna regulacja
predkosci ttoczenia

Hizarro
STRONG MAX

Maksymalna

stabilno$¢ dzieki solidnej
konstrukcji ramy.
Wieloelementowa budowa
0 wzmocnionej konstrukcji
daje duzg swobode
przenoszenia w pionie lub
poziomie oraz tatwos$é
transportu dzieki
zastosowaniu systemu
czterech ko6t jezdnych
obrotowych o 360 stopni

Wysokiej jakosci osprzet roboczy weze,
lanca natryskowa zapewniaja
bezpieczenstwo i wygode pracy. Weze w
wykonaniu z gumy trudno S$cieralnej
40BAR zawierajg bezpieczne ztgcza
tynkarskie. Diuga 100 cm obrotowa
lanca natryskowa utatwia prowadzenie
natrysku materiatu

Kota petne gumowane.



ZALETY

zasilanie 230Volt z opcjg podtaczenia Maszyna cechuje sie
pod gniazdo sitowe 400V niskimi kosztami

wymagany bezpiecznik jedynie B20 eksploatacii.

ptynna regulacja obrotow B

wszechstronne zastosowanie w trosce o ptynnos¢ pracy
] S . zapewniamy staty dostep

zmienna wydajnos¢ ttoczenia do czesci zamiennych oraz

tatwa obstuga i prosta budowa SERIWS

niezawodno$¢ dziatania zaréwno gwarancyjny jak i

duza odlegto$é podawania pogwarancyjny.

niska wysokos¢ zasypowa - Nasi technicy sa gotowi

obszerny kosz zasypowy 130 litrow orzeszkolié personel do

dogodny transport obstugi maszyny.

wzmocnione motoreduktory NORD

wydajny membranowo - ttokowy

kompresor bezolejowy HANDY K2 ZA D OWO |_ E N |

rozdzielna armatura wodno-powietrzna
zawierajgca modut ze stali nierdzewnej K LI E N C I
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Dane techniczne

» Wydajnos$¢ : zmienna regulowana po przez falownik
od 4 do 40 I/min i od rodzaju zastosowania pompy slimakowej
+ Odlegto$¢ podawania : do 30 m
+ Zasilanie pragdem: 230 Volt
+ Napedy : 2 tréjfazowe silniki 400V/ 50 Hz
» Motoreduktor gtéwny NORD 5,5 kW 286 obr./min
» Motoreduktor kota podawczego NORD 0,55 kW 22 obr/min
+ Kompresor K2 1040 W wydajnos¢ 250 | / min
» Pompa wodna 50M: 0,37 kW
» Wymiary D/S/W:1250/720/1530 mm
» Wysokos$¢ zasypu : 90cm
» Waga 260 kg

KONTAKT

adres: PL 45-920 Opole ,
Brzoskwiniowa 18 , POLSKA
tel: +48 77 45 66 447

tel: +48 606 91 40 40

e-mail: info@bapro.com.pl
website: www.bapro.com.pl
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