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Dumnie wyprodukowane w POLSCE



          

Maszyna tynkarska serii BAPRO one 
PLUS to najlepsza obecnie na rynku 
mieszarko - pompa dostosowana do 
pracy w oparciu o fabrycznie suche 
gotowe mieszanki do zastosowania 
maszynowego. Maszyna charakteryzuje 
się prostą budową, zapewnia wysoką 

wydajność pracy i jest łatwa w obsłudze. Wieloelementowy system budowy 
zapewnia dogodny transport i posiada optymalne wymiary zewnętrzne. Specjalnie 
dobrane motoreduktory oraz wydajny bezolejowy kompresor czynią maszynę 
bardzo wydajną.  Takie cechy są unikalne i charakterystyczne dla naszej marki 
BAPRO. Komfortowo i wydajnie możesz wykonywać szereg prac maszynowo 
zamiast ręcznie co nie bez znaczenia ma wpływ na komfort i wydajność pracy.  
Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne w połączeniu z  najlepszymi podzespołami 
i nowoczesną technologią ma wpływ na sprawne prowadzenie prac i zapewnia 
długą bezawaryjną pracę urządzenia. Działanie maszyny jest bardzo proste! 
Wystarczy zakupić materiał wsypać do zasobnika by następnie w sposób 
automatyczny nastąpił proces mieszania i natryskiwania.   

REKOMENDOWANE 
ZASTOSOWANIE MASZYNY

        tynki gipsowe 
                  tynki wapienno gipsowe 
                   tynki cementowo wapienne
                   tynki podkładowe (obrzutki) 
                   tynki lekkie
                 tynki modernizacyjne 
                   płynne jastrychy 
                   zaprawy klejowe 
                   materiały ogniotrwałe 

BAPRO jest wiodącym producentem maszyn tynkarskich do ciągłego pompowania i 
natryskiwania zapraw, części zamiennych i akcesoriów. Jesteśmy  dynamicznie 
rozwijającą się firmą z wieloletnim doświadczeniem. Nasze produkty cechują się 
wysoką jakością i są doceniane na całym Świecie. Od początku skupiamy się na 
budowaniu silnej marki koncentrując się wyłącznie na najwyższej jakości w 
połączeniu z atrakcyjną cenę. Wszystkie produkty wytwarzane zgodnie z wysokimi 
standardami jakości i bezpieczeństwa. Projektując maszyny zawsze dbamy o 
najwyższych poziomów podzespołów ,by 
zagwarantować ich niezawodność i długą 
s tab i l izac ję p racy. Nasze maszyny 
t y n k a r s k i e c h a r a k t e r y z u j e s z e r e g 
innowacyjnych rozwiązań czego dowodem 
jest fakt , że co roku kilkuset klientów w 
kraju i zagranicą kupuje nasze maszyny. 
Zadowolenie oraz zaufanie naszych 
klientów do marki BAPRO to dla nas 
najlepsza motywacja do dalszej pracy!  

 
 zobacz video prezentacje na 

TECHNIKA S ILOSOWA 
Maszyna tynkarska typ 
B A P R O o n e P L U S w 
p o ł ą c z e n i u z 
p n e u m a t y c z n y m 
podajnikiem zapraw typ  
BAPRO 140T 
, z a p e w n i a n a j l e p s zą 
wydajność i komfort pracy. 
J e s t t o o p t y m a l n e 
rozwiązanie do transportu 
suchych mieszanek  z 
silosu. 
Bezpyłowy i automatyczny 
materiał jest pobierany z 
s i l o s u i d o s t a r c z a n y 
z d a l n i e d o m a s z y n y 
tynkarskiej. 
Ten typ maszyny jest 
b a r d z o p o m o c n y w 
wysokich budynkach i 

dużych obiektach m2, 
p o n i e w a ż p o z w a l a 
u n i k n ą ć p r o b l e m u 
noszenia materiału. 

 www.bapro.com.pl
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   Armatura wodno 
- powiet rzna 
o p a r t a n a 
module ze stali 
n i e r d z e w n e j 
c h r o n i 
a p a r a t u r ę , 
z a p e w n i a 
p r e c y z y j n e 
d o z o w a n i e 
w o d y d z ię k i 
wodomierzowi 
z r e g u l a c j ą 
p r z e p ł y w u 
wody 150-1500 
l/h

 Wysokowydajna 
sprężarka typu 
H A N D Y K 2 
z a p e w n i a 
o p t y m a l n y 
n a t r y s k 
materiału. Jest 
bezobsługowa i 
n i e z a w i e r a 
oleju, zawiera 
w y ł ą c z n i k 
c i ś n i e n i o w y 
kompresora.

Elektryczna skrzynka 
sterująca zapewnia: 
o c h r o n ę p r z e d 
kurzem i wilgocią, 
doskona ła łatwość 
k o n s e r w a c j i . 
Naj lepszy system 
a u t o m a t y k i 
p r z e m y s ł o w e j 
z a p e w n i a 
bezawaryjną pracę 

M a k s y m a l n a 
stabilność dzięki solidnej 
k o n s t r u k c j i r a m y . 
Wieloelementowa budowa 
o wzmocnionej konstrukcji 
d a j e d u ż ą s w o b o d ę 
przenoszenia w pionie lub 
poziomie oraz łatwość 
t r a n s p o r t u d z i ę k i 
zastosowaniu systemu 
czterech kó ł jezdnych 
obrotowych o 360 stopni 
Koła pełne gumowane.

' Z a m o n t o w a n a 
pompa wody 50M 
zapewnia ciągłość 
pracy, ze względu 
na wymóg min. 
ciśnienia 2,5 BAR. 
Z a s t o s o w a n y 
podwójny system 
fi l t r a c i i w o d y 
e l i m i n u j e 
m o ż l i w o ś ć   
u s z k o d z e ń 
podzespołów. 

 W z m o c n i o n e 
motoreduktory NORD 
o mocy 5,5 kW i 0,55 
kW w specjalnym 
w y k o n a n i u 
zapewniają trwałość 
j e d n o s t e k i i c h 
b e z a w a r y j n o ś ć . 
Zmienna regulacja 
prędkości tłoczenia 
z a p r a w y d z i ę k i 
z a s t o s o w a n i u 

 Dla nas zawsze liczą się szczegóły !
   Technologia o nazwie  

" S T R O N G M A X " t o  
innowacyjne zastrzeżone 
rozwiązanie techniczne 
polegające na zmienności 
systemu pracy pomiędzy 
mieszarko-pompą a pompą. 
P o z w a l a t o z n a c z n i e 
zwiększyć wykorzystanie 
m a s z y n y . S z y b k o 
wybieramy opcję pracy by 
następnie wykonywać tynki 
maszynowe zarówno z 
g o t o w y c h s u c h y c h 
m i e s z a n e k m . i n . t y n k 
g i p s o w y, c e m e n t o w o -
wapienny lub mokrych 
w ł a s n y c h z a p r a w 
cementowo-wapiennych 
betoniarkowych oraz gładzi 
szpachlowych, kleje, tynki 
e l e w a c y j n e i p ł y n n e 
posadzki.  	

 '

  Wysokiej jakości osprzęt roboczy węże, 
l a n c a n a t r y s k o w a z a p e w n i a j ą 
bezpieczeństwo i wygodę pracy. Węże w 
wykonaniu z gumy trudno ścieralnej 
40BAR zawierają bezpieczne złącza 
tynkarskie. Długa 100 cm obrotowa 
lanca natryskowa ułatwia prowadzenie 
natrysku materiału. 	

Maszyna cechuje się niskimi 
kosztami eksploatacji. 

W trosce o płynność pracy 
zapewniamy stały dostęp do 
c zęśc i z a m i e n n y c h o r a z 
SERIWS zarówno gwarancyjny 
jak i pogwarancyjny. 

Nas i t echn icy są go tow i 
przeszkolić personel do obsługi 
maszyny. 



Zapewniamy wiele przemyślanych 
rozwiązań technicznych i wiele 
metrów kwadratowych dziennie. 

    

Zadowoleni 
KLIENCI

 Dane techniczne            

• Wydajność : zmienna zależna od rodzaju       
 zastosowania pompy ślimakowej  od 4 do 80 l/min                     
 • Odległość podawania : do 50 m 
 • Zasilanie prądem: 400 Volt 
 • Napędy : 2 trójfazowe silniki 400V/ 50 Hz                               
 • Motoreduktor główny NORD 5,5 kW 416 obr./min  
 • Motoreduktor koła podawczego NORD 0,55 kW 29 obr./min 
 • Kompresor K2 900 W wydajność 250 l / min    
 • Pompa wodna 50M: 0,37 kW                                                              
 • Wymiary D/S/W:1250/720/1530 mm 
 • Wysokość zasypu : 90cm                                                 
 • Waga 260 kg                                              

 ZALETY 
• wszechstronne zastosowanie 
• zmienna wydajność tłoczenia 
• łatwa obsługa i prosta budowa 
• niezawodność działania
• duża odległość podawania do 50m 
• niska wysokość zasypowa
• obszerny kosz zasypowy 130 litrów
• dogodny w transporcie
• wzmocnione motoreduktory 
• dogodna w transporcie
• niska wysokość zasypowa
• membranowo - tłokowy kompresor 
   bezolejowy HANDY K2                              
• armatura wodno-powietrzna rozdzielna 
zawiera moduł ze stali nierdzewnej           
• wzmocnione motoreduktory NORD              
• gwarancja 5 LAT    

   KONTAKT 

 • adres: PL 45-920 Opole ,                       
    Brzoskwiniowa 18 , POLSKA                                       
   • tel: +48 77 45 66 447 
   • tel: +48 606 91 40 40 
   • e-mail: info@bapro.com.pl  
   • website: www.bapro.com.pl

http://www.bapro.com.pl
http://www.bapro.com.pl

